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Orientering

Gyproc AS har utarbeidet beskrivelsestekster for å forenkle arbeidet for rådgivende ingeniører, konsulenter og arkitekter innenfor fagområdet. I tillegg oppnås at det som beskrives er i tråd med Gyproc’s systemer og anbefalinger.

Det henvises til Gyproc Håndbok, Gyptone håndbok eller vår hjemmeside www.gyptone.no for detaljer og utfyllende informasjon om de enkelte himlingssystemene.

Beskrivelsestekstene er i henhold til NS 3420, 3. utgave. Den spesifiserende teksten er markert med blå skrift og bygges opp med koder i beskrivelsesprogrammet. Utfyllingsteksten klippes ut fra Gyproc’s beskrivelsestekst og ”limes” inn i beskrivelsesprogrammet.

Brukeren må gjennomgå tekstene og selv fylle inn og komplettere postene med himlingshøyder, spesielle krav etc.

Tekst merket med rød skrift angir de ulike produktene som kan velges innenfor beskrivelsesposten. Uaktuelle produkter/dimensjoner/spesifikasjoner klippes vekk og fargen endres evt. til svart.

Gyptone Systemhimlinger

Kant A (Demonterbare plater, synlig oppheng)

	Prosjekt: Beskrivelsestekster for Gyproc produkter
Bygningsdel: 25 Himlinger
Himlingstyper: Gyptone Sixto, Line, Point, Quattro, Base

	Postnr.
	NS-kode/Tekst
	Enhet
	Mengde
	Pris
	Sum

	
	R13.11

PLATEHIMLING MED BÆRESYSTEM AV TYNNPLATEPROFILER

Himlingstype nr.:
Platetype:

Gyptone Sixto 60 med kant A 

Gyptone Line 4 med kant A 

Gyptone Point 11 eller 12 med kant A 

Gyptone Quattro 20, 22 eller 50 med kant A
Teknisk plate og tilpasningsplate:

Gyptone Base 31 med kant A

Dimensjon: 600x600 mm eller 600x1200 mm

(Leverandør: Gyproc AS)

Bæresystem:
Synlig opphengsystem T-15 iht Gyproc’s monteringsanvisning,

Synlig opphengsystem T-24 iht Gyproc’s monteringsanvisning, 

demonterbare plater

Brannklasse:
Kledningsklasse A2-s1,d0 (K1-A) 

Overflateklasse B-s1,d0 (In1)

Absorpsjonsfaktor:
For frekvenser 0,5K - 1K - 2K - 4K (konstruksjonshøyde 200 mm):

Gyptone Sixto 60: 0,80 – 0,70 – 0,70 – 0,65
Gyptone Line 4: 0,65 – 0,60 – 0,60 – 0,60

Gyptone Point 11: 0,75 – 0,65 – 0,60 – 0,55

Gyptone Point 12: 0,75 – 0,45 – 0,35 – 0,30
Gyptone Quattro 20, 50: 0,65 – 0,60 – 0,65 – 0,70

Gyptone Quattro 22: 0,60 – 0,45 – 0,40 – 0,40
Modul:
6x6M 

6x12M

Himlingshøyde:
Fri montasjehøyde:
Minste avstand til overliggende konstruksjon/installasjon for problemfri montering er 100 mm fra underkant T-profil.

Konstruksjonshøyde:……………….. mm

Overflate:
Ferdigmalte plater i farge NCS 0500, hvit
Utforming av modulskjøt:
Kant A, plater lagt oppå flens av T-profil
Avslutning mot vegger:

Kantlist 

Skyggekantlist

Avslutning mot søyler:
Bøybar kantlist

Spesielle krav:

Tilleggsinformasjon:
Areal:
	M²
	
	
	


Kant B – Nedfôring (Skrumonterte plater)

	Prosjekt: Beskrivelsestekster for Gyproc produkter

Bygningsdel: 25 Himlinger

Himlingstyper: Gyptone Sixto, Line, Point, Quattro, Base

	Postnr.
	NS-kode/Tekst
	Enhet
	Mengde
	Pris
	Sum

	
	P36.23

NEDFÔRING AV STÅL TYNNPLATEPROFILER FOR HIMLING 

Himlingstype nr.:
Profiltype:

Gyproc GK-system i to nivåer iht Gyproc’s monteringsanvisning. 

Senteravstand profiler:

Bæreskinner cc 1200 mm 

Tverrskinner cc 300 mm for plateformat 600x600 mm

Tverrskinner cc 400 mm for plateformat 600x1200 mm
Justerbart oppheng GK 26-01 med opphengstråd cc 900 mm i bæreskinner.
(Leverandør: Gyproc AS)

Konstruksjonshøyde:

Konstruksjonshøyde:……………….. mm
Nedfôring for platetype:

Gyptone Sixto 60 med kant B 

Gyptone Line 4 med kant B 

Gyptone Point 11 eller 12 med kant B 

Gyptone Quattro 20, 22 eller 50 med kant B

Dimensjon: 600x600 mm 

Dimensjon: 600x1200 mm

Areal:
P36.26

VEGGTILSLUTNINGER AV STÅL TYNNPLATEPROFILER FOR HIMLING

Dimensjon/profiltype:

Kantskinne Gyproc GK-C for Gyptone plater kant B

Gyproc SK 40/30 mot runde søyler

Utførelse:

Iht Gyproc’s monteringsanvisning 
Lengde:
	M²
M
	
	
	


Kant B – Gyptone Plater (Skrumonterte plater)

	Prosjekt: Beskrivelsestekster for Gyproc produkter

Bygningsdel: 25 Himlinger

Himlingstyper: Gyptone Sixto, Line, Point, Quattro, Base

	Postnr.
	NS-kode/Tekst
	Enhet
	Mengde
	Pris
	Sum

	
	Q62.2113

PLATER I HIMLING

13 mm GIPSPLATE

UBEHANDLET

SKRUDD

TOLERANSEKLASSE C

Himlingstype nr.:
Platetype:

Gyptone Sixto 60 med kant B 

Gyptone Line 4 med kant B 

Gyptone Point 11 eller 12 med kant B 

Gyptone Quattro 20, 22 eller 50 med kant B

i ett lag.
Teknisk plate og tilpasningsplate:

Gyptone Base 31 med kant B 

Dimensjon: 600x600 mm 

Dimensjon: 600x1200 mm

(Leverandør: Gyproc AS)
Underlag:
Monteres på Gyproc GK-system i to nivåer iht Gyproc’s monteringsanvisning. 

Brannklasse:
Kledningsklasse A2-s1,d0 (K1-A) 

Overflateklasse B-s1,d0 (In1)
Absorpsjonsfaktor:
For frekvenser 0,5K - 1K - 2K - 4K (konstruksjonshøyde 200 mm):

Gyptone Sixto 60: 0,80 – 0,70 – 0,70 – 0,65
Gyptone Line 4: 0,65 – 0,60 – 0,60 – 0,60

Gyptone Point 11: 0,75 – 0,65 – 0,60 – 0,55

Gyptone Point 12: 0,75 – 0,45 – 0,35 – 0,30
Gyptone Quattro 20, 50: 0,65 – 0,60 – 0,65 – 0,70

Gyptone Quattro 22: 0,60 – 0,45 – 0,40 – 0,40

Himlingshøyde:

Utforming av plateskjøter:
Kant B – synlig v-fuge

Avslutning mot vegger og søyler:
Sparkles/fuges – medtas i annet kapittel
Spesielle krav:

Tilleggsinformasjon:
Areal:
	M²
	
	
	


Kant B1 – Nedfôring for Gyptone BIG (Skrumonterte plater)

	Prosjekt: Beskrivelsestekster for Gyproc produkter


Bygningsdel: 25 Himlinger


Himlingstyper: Gyptone BIG

	Postnr.
	NS-kode/Tekst
	Enhet
	Mengde
	Pris
	Sum

	
	P36.23

NEDFÔRING AV STÅL TYNNPLATEPROFILER FOR HIMLING 

Himlingstype nr.:

Dimensjon/profiltype:

Gyproc GK-system i ett nivå iht Gyproc’s monteringsanvisning. 
Senteravstand:

Bæreskinner cc 900 mm for plateformat 900x2700 mm
Tverrskinner cc 450 mm 
Bæreskinner cc 1200 mm for plateformat 1200x2400 mm

Tverrskinner cc 600 mm 
Justerbart oppheng GK 26-01 med opphengstråd cc 900 mm i bæreskinner.
(Leverandør: Gyproc AS)

Konstruksjonshøyde:

Konstruksjonshøyde:……………….. mm
Nedfôring for platetype:

Gyptone BIG 
Dimensjon: 1200x2400 mm 

Dimensjon: 900x2700 mm 
Areal:

P36.26

VEGGTILSLUTNINGER AV STÅL TYNNPLATEPROFILER FOR HIMLING

Dimensjon/profiltype:

Kantskinne Gyproc GK-C for Gyptone plater kant B1

Gyproc SK 40/30 mot runde søyler

Utførelse:

Iht Gyproc’s monteringsanvisning 
Lengde:
	M²
M
	
	
	


Kant B1 – Gyptone BIG (Skrumonterte plater)

	Prosjekt: Beskrivelsestekster for Gyproc produkter

Bygningsdel: 25 Himlinger

Himlingstyper: Gyptone BIG

	Postnr.
	NS-kode/Tekst
	Enhet
	Mengde
	Pris
	Sum

	
	Q62.2113

PLATER I HIMLING

13 mm GIPSPLATE

UBEHANDLET

SKRUDD

TOLERANSEKLASSE C

Himlingstype nr.:

Platetype:

Gyptone BIG Line 6 Kant B1

Gyptone BIG Line 5 Kant B1 
Gyptone BIG Quattro 41, 42, 46 eller 47 Kant B1

Gyptone BIG Quattro 43 Kant B1 

Gyptone BIG Base Kant B1

i ett lag.
Tilpasningsplate BIG:

Gyptone BIG Base Kant B1
Dimensjon: 1200x2400 mm 

Dimensjon: 900x2700 mm 
(Leverandør: Gyproc AS)
Underlag:
Monteres på Gyproc GK-system i ett nivå iht Gyproc’s monteringsanvisning. 

Brannklasse:
Kledningsklasse A2-s1,d0 (K1-A) 

Overflateklasse B-s1,d0 (In1)
Absorpsjonsfaktor:
For frekvenser 0,5K - 1K - 2K - 4K (konstruksjonshøyde 200 mm):

Gyptone BIG Line 6: 0,75 – 0,50 – 0,40 – 0,35
Gyptone BIG Line 5: 0,65 – 0,60 – 0,60 – 0,60
Gyptone BIG Quattro 41: 0,80 – 0,70 – 0,60 – 0,55

Gyptone BIG Quattro 42: 0,65 – 0,50 – 0,45 – 0,35

Gyptone BIG Quattro 46: 0,55 – 0,45 – 0,40 – 0,40

Gyptone BIG Quattro 47: 0,45 – 0,35 – 0,30 – 0,30

Gyptone BIG Quattro 43: 0,80 – 0,70 – 0,60 – 0,55

Himlingshøyde:

Utforming av plateskjøter:
Sparklet, ikke synlig
Avslutning mot vegger og søyler:
Sparkles/fuges – medtas i annet kapittel
Spesielle krav:

Tilleggsinformasjon:
Areal:
	M²
	
	
	


Kant B1 Bend – Nedfôring for Gyptone Bend (Skrumonterte plater)

	Prosjekt: Beskrivelsestekster for Gyproc produkter

Bygningsdel: 25 Himlinger

Himlingstyper: Gyptone Bend

	Postnr.
	NS-kode/Tekst
	Enhet
	Mengde
	Pris
	Sum

	
	P36.23

NEDFÔRING AV STÅLTYNNPLATEPROFILER FOR HIMLING 

Himlingstype nr.:

Dimensjon/profiltype:

Gyproc GK-system i to nivåer iht Gyproc’s monteringsanvisning.

Bæreskinner valses til radius:……….mm
Senteravstand:

Bæreskinner cc 1200 mm 

Tverrskinner cc 300 mm
Justerbart oppheng GK 26-01 og GK 27 cc 900 mm i bæreskinner
(Leverandør: Gyproc AS)

Konstruksjonshøyde:

Konstruksjonshøyde:……….. mm
Nedfôring for platetype:

Gyptone Line 7 Kant B1 Bend

Dimensjon: 900x2400 mm 

Tilpasningsplate:

Gyproc Tynnplate Ergo, GSE 6

Spesielle krav:

Nedforing for buet himling.

Areal:

P36.26

VEGGTILSLUTNINGER AV STÅL TYNNPLATEPROFILER FOR HIMLING

Dimensjon/profiltype:

Kantskinne sidekant: Gyproc VPB 50/50

Kantskinne endekant: Gyproc SK 40/30
Gyproc SK 40/30 mot runde søyler

Utførelse:

Iht Gyproc’s monteringsanvisning 
Lengde:
	M²
M
	
	
	


Kant B1 Bend (Skrumonterte plater)

	Prosjekt: Beskrivelsestekster for Gyproc produkter

Bygningsdel: 25 Himlinger

Himlingstyper: Gyptone Bend

	Postnr.
	NS-kode/Tekst
	Enhet
	Mengde
	Pris
	Sum

	
	Q62.2913

PLATER I HIMLING

6,5 mm GIPSPLATE

UBEHANDLET

SKRUDD

TOLERANSEKLASSE C

Himlingstype nr.:

Platetype:

Gyptone Line 7 Kant B1 Bend

Dimensjon: 900x2400 mm

Tilpasningsplate:

Gyproc Tynnplate Ergo, GSE 6

(Leverandør: Gyproc AS)

Bæresystem:
Monteres på forbøyd Gyproc GK-system i to nivåer iht Gyproc’s monteringsanvisning. Skruemontering av platene.

Brannklasse:
Kledningsklasse A2-s1,d0 (K1-A)

Overflateklasse B-s1,d0 (In1)

Absorpsjonsfaktor:
(Ikke målt, avhengig av radius, konstruksjonshøyde og eventuell bakenforliggende mineralull)

Utforming av plateskjøt:
Sparklet, ikke synlig
Avslutning mot vegger og søyler:
Sparkles/fuges – medtas i annet kapittel
Spesielle krav:

Tilleggsinformasjon:
Areal:
	M²
	
	
	


Kant D1 (Demonterbare plater, skjult oppheng)

	Prosjekt: Beskrivelsestekster for Gyproc produkter

Bygningsdel: 25 Himlinger

Himlingstyper: Gyptone Sixto, Line, Point, Quattro, Base

	Postnr.
	NS-kode/Tekst
	Enhet
	Mengde
	Pris
	Sum

	
	R13.11

PLATEHIMLING MED BÆRESYSTEM AV TYNNPLATEPROFILER

Himlingstype nr.:

Platetype:

Gyptone Sixto 60 Kant D1
Gyptone Line 4 Kant D1 

Gyptone Point 11 eller 12 Kant D1 

Gyptone Quattro 20, 22 eller 50 Kant D1

Teknisk plate og tilpasningsplate:

Gyptone Base 31 med kant D1

Dimensjon: 600x600 mm 

(Leverandør: Gyproc AS)

Bæresystem:
Nedhengt montering i skjult opphengssystem T-24 iht Gyproc’s monteringsanvisning, demonterbare plater.

Brannklasse:
Kledningsklasse A2-s1,d0 (K1-A) 

Overflateklasse B-s1,d0 (In1)

Absorpsjonsfaktor:
For frekvenser 0,5K - 1K - 2K - 4K (konstruksjonshøyde 200 mm):

Gyptone Sixto 60: 0,80 – 0,70 – 0,70 – 0,65

Gyptone Line 4: 0,65 – 0,60 – 0,60 – 0,60

Gyptone Point 11: 0,75 – 0,65 – 0,60 – 0,55

Gyptone Point 12: 0,75 – 0,45 – 0,35 – 0,30
Gyptone Quattro 20, 50: 0,65 – 0,60 – 0,65 – 0,70

Gyptone Quattro 22: 0,60 – 0,45 – 0,40 – 0,40

Himlingshøyde:

Fri montasjehøyde:
Minste avstand til overliggende konstruksjon/installasjon for problemfri montering er 50 mm fra underkant T-profil.

Konstruksjonshøyde:……….. mm

Overflate:
Ferdigmalte i farge NCS 0500, hvit
Utforming av modulskjøt:
Kant D1 – synlig v-fuge
Avslutning mot vegger:

Kantlist T-24 med veggfjær

Spesielle krav:

Tilleggsinformasjon:
Areal:
	M²
	
	
	


Kant E15 (Demonterbare plater, synlig oppheng)

	Prosjekt: Beskrivelsestekster for Gyproc produkter

Bygningsdel: 25 Himlinger

Himlingstyper: Gyptone Sixto, Line, Point, Quattro, Base

	Postnr.
	NS-kode/Tekst
	Enhet
	Mengde
	Pris
	Sum

	
	R13.11

PLATEHIMLING MED BÆRESYSTEM AV TYNNPLATEPROFILER

Himlingstype nr.:
Platetype:

Gyptone Sixto 60 Kant E15
Gyptone Line 4 Kant E15 

Gyptone Point 11 eller 12 Kant E15 

Gyptone Quattro 20, 22 eller 50 Kant E15

Teknisk plate og tilpasningsplate:

Gyptone Base 31 Kant E15

Gyptone Base 31 Kant A
Dimensjon: 600x600 mm 

(Leverandør: Gyproc AS)

Bæresystem:
Synlig opphengsystem T-15 iht Gyproc’s monteringsanvisning.
Demonterbare plater.
Brannklasse:
Kledningsklasse A2-s1,d0 (K1-A) 

Overflateklasse B-s1,d0 (In1)

Absorpsjonsfaktor:
For frekvenser 0,5K - 1K - 2K - 4K (konstruksjonshøyde 200 mm):

Gyptone Sixto 60: 0,80 – 0,70 – 0,70 – 0,65

Gyptone Line 4: 0,65 – 0,60 – 0,60 – 0,60

Gyptone Point 11: 0,75 – 0,65 – 0,60 – 0,55

Gyptone Point 12: 0,75 – 0,45 – 0,35 – 0,30
Gyptone Quattro 20, 50: 0,65 – 0,60 – 0,65 – 0,70

Gyptone Quattro 22: 0,60 – 0,45 – 0,40 – 0,40

Himlingshøyde:

Fri montasjehøyde:
Minste avstand til overliggende konstruksjon/installasjon for problemfri montering er 100 mm fra underkant T-profil.

Konstruksjonshøyde:………. mm

Overflate:
Ferdigmalte i farge NCS 0500, hvit
Utforming av modulskjøt:
Kant E15 – tilbaketrukket synlig T-profil
Avslutning mot vegger:

Skyggekantlist

Kantlist T-15 (ved bruk av Base 31 med A-kant mot vegger)

Kantlist T-24 (ved bruk av Base 31 med A-kant mot vegger)

Spesielle krav:

Tilleggsinformasjon:
Areal:
	M²
	
	
	


Kant E/A Gyptone Plank (Demonterbare plater, synlig oppheng)

	Prosjekt: Beskrivelsestekster for Gyproc produkter

Bygningsdel: 25 Himlinger

Himlingstyper: Gyptone Plank

	Postnr.
	NS-kode/Tekst
	Enhet
	Mengde
	Pris
	Sum

	
	R13.11

PLATEHIMLING MED BÆRESYSTEM AV TYNNPLATEPROFILER

Himlingstype nr.:

Platetype:

Gyptone Plank Line 8 

Gyptone Plank Point 15

Gyptone Plank Quattro 55

Gyptone Plank Base 33 
Dimensjon: 300x1800 mm

Dimensjon: 300x2100 mm

Dimensjon: 300x2400 mm
(Leverandør: Gyproc AS)

Bæresystem:

Synlig (forsterket) opphengssystem T-15, selvbærende (opp til 2400 mm). Monteres iht Gyproc’s monteringsanvisning. Demonterbare plater

Brannklasse:

Kledningsklasse A2-s1,d0 (K1-A) 

Overflateklasse B-s1,d0 (In1)

Absorpsjonsfaktor:
For frekvenser 0,5K - 1K - 2K - 4K (konstruksjonshøyde 200 mm):

Gyptone Plank Line 8: 0,65 – 0,60 – 0,60 – 0,60

Gyptone Plank Point 15: 0,75 – 0,65 – 0,60 – 0,55

Gyptone Plank Quattro 55: 0,80 – 0,70 – 0,60 – 0,55
Himlingshøyde:

Overflate:
Ferdigmalte i farge NCS 0500, hvit
Utforming av modulskjøt:

Kant E15 – tilbaketrukket synlig T-profil

Avslutning mot vegger:

Skyggekantprofil 6041
Spesielle krav:

Tilleggsinformasjon:
Areal:
	M²
	
	
	


Kant A1 – Nedfôring for Rigitone BIG (Skrumonterte plater)

	Prosjekt: Beskrivelsestekster for Gyproc produkter

Bygningsdel: 25 Himlinger

Himlingstyper: Rigitone BIG

	Postnr.
	NS-kode/Tekst
	Enhet
	Mengde
	Pris
	Sum

	
	P36.23

NEDFÔRING AV STÅL TYNNPLATEPROFILER FOR HIMLING 

Himlingstype nr.:

Dimensjon/profiltype:

Gyproc GK-system i to nivåer.

Senteravstand:

Bæreskinner cc 1000 mm 

Tverrskinner cc 320 mm
Justerbart oppheng GK 26-01 og GK 27 cc 900 mm i bæreskinner

Konstruksjonshøyde:

Konstruksjonshøyde:………….. mm

Nedfôring for platetype:

Rigitone BIG

Spesielle krav:

Monteres iht monteringsveileding for Kant A1. NB! Himlingen skal være fri fra tilstøtende konstruksjoner, min 3 mm åpning.

Areal:


	M²
	
	
	


Kant A1 Rigitone Big (Skrumonterte plater)

	Prosjekt: Beskrivelsestekster for Gyproc produkter

Bygningsdel: 25 Himlinger

Himlingstyper: Rigitone Big

	Postnr.
	NS-kode/Tekst
	Enhet
	Mengde
	Pris
	Sum

	
	Q62.2113

PLATER I HIMLING

13 mm GIPSPLATE

UBEHANDLET

SKRUDD

TOLERANSEKLASSE C
Himlingstype nr.:

Platetype:

Rigitone Big 10/23 Kant A1

Rigitone Big 8/18 Kant A1

Rigitone Big 8-15-20 Kant A1

Rigitone Big 8-15-20 Super Kant A1

Rigitone Big 12-20/66 Kant A1

Rigitone Big 15/30 Kant A1
Rigitone Big 12/25Q Kant A1

Rigitone Big 8/18Q Kant A1
i ett lag.
Tilpasningsplate:

Gyproc GN 13 R

(Leverandør: Gyproc AS)

Bæresystem:
Gyproc GK-system i to nivåer iht Gyproc’s monteringsanvisning. Skruemontering av platene, limte skjøter.

Brannklasse:
Kledningsklasse A2-s1,d0 (K1-A) 

Overflateklasse B-s1,d0 (In1)

Absorpsjonsfaktor:
For frekvenser 0,5K - 1K - 2K - 4K (konstruksjonshøyde 200 mm):

Rigitone Big 10/23: 0,85 – 0,60 – 0,50 – 0,35
Rigitone Big  8/18: 0,90 – 0,60 – 0,50 – 0,40
Rigitone Big 8-15-20: 0,65 – 0,40 – 0,25 – 0,15
Rigitone Big 8-15-20 Super: 0,75 – 0,55 – 0,40 – 0,30

Rigitone Big 12-20/66: 0,85 – 0,60 – 0,50 – 0,35
Rigitone Big 15/30: 0,85 – 0,60 – 0,50 – 0,35
Rigitone Big 12/25Q: 0,85 – 0,70 – 0,70 – 0,60
Rigitone Big 8/18Q: 0,80 – 0,55 – 0,60 – 0,50
Modul:
Ca. 12x20M (NB! Ulike mål avhengig av mønster)

Himlingshøyde:
Overflate:
Ubehandlet (behandling medtas i annet kapittel). Se monteringsanvisning, brosjyre 7.3, i Gyptonepermen.

Utforming av modulskjøt:
Sparklet, ikke synlig
Avslutning mot vegger og søyler:

Minimum 3 mm åpning

Spesielle krav:

Ekspansjonsfuger pr. maks 10x10 m og fritt fra vegger og søyler.

Tilleggsinformasjon:
Areal:
	M²
	
	
	


Gyptone Trap (Nedfellbar korridorhimling)

	Prosjekt: Beskrivelsestekster for Gyproc produkter

Bygningsdel: 25 Himlinger

Himlingstyper: Gyptone Trap

	Postnr.
	NS-kode/Tekst
	Enhet
	Mengde
	Pris
	Sum

	
	R13.11

PLATEHIMLING MED BÆRESYSTEM AV TYNNPLATEPROFILER

Himlingstype nr.:

Platetype:

Gyptone Standard Trap Base 

Gyptone Standard Trap Point 

Gyptone Standard Trap Line 

Gyptone Standard Trap Quattro 20 

Gyptone Standard Trap Quattro 50 
Gyptone Variant Trap Base 

Gyptone Variant Trap Point 

Gyptone Variant Trap Line

Gyptone Variant Trap Quattro 20 

Gyptone Variant Trap Quattro 50 
Fast gipsfelt langs vegg, bredde = ………… mm

Dimensjon: 580x1160 mm (standard)
Dimensjon: 580x1160-1800 mm (variant, lengde må oppgis)

(Leverandør: Gyproc AS)

Bæresystem:
Monteres med Trap Fast Veggprofil

Monteres med Trap Justerbar Veggprofil

Monteres med Trap Senterprofil
Monteres med Trap Friseprofil

Monteres med Trap Konsollsystem

Monteres med Trap Kabelgateprofil
Demonterbare plater
Brannklasse:
Kledningsklasse A2-s1,d0 (K1-A) 

Overflateklasse B-s1,d0 (In1)

Absorpsjonsfaktor:
For frekvenser 0,5K - 1K - 2K - 4K (konstruksjonshøyde 200 mm):

Gyptone Trap Line: 0,65 – 0,60 – 0,60 – 0,60

Gyptone Trap Point: 0,75 – 0,65 – 0,60 – 0,55

Gyptone Trap Quattro 20: 0,65 – 0,60 – 0,65 – 0,70

Gyptone Trap Quattro 50: 0,65 – 0,60 – 0,65 – 0,70

Himlingshøyde:

Overflate:
Ferdigmalte plater i farge NCS 0500, hvit. Montert i hvitlakkerte stålrammer.

Korridorbredde:

Areal:
	M²
	
	
	


Gyptone Inspeksjonsluke

	Prosjekt: Beskrivelsestekster for Gyproc produkter

Bygningsdel: 25 Himlinger

Himlingstyper: 

	Postnr.
	NS-kode/Tekst
	Enhet
	Mengde
	Pris
	Sum

	
	R13.16

ÅPNINGER I PLATEHIMLINGER TIL OVERLYS, LUKER M.M.
Monteres i himlingstype nr.:

Luketype:

Gyptone Inspeksjonsluke for platetype BIG Line 5 og 6 
Gyptone Inspeksjonsluke for platetype BIG Quattro 41, 43, 46, 49 

Gyptone Inspeksjonsluke for platetype BIG Quattro 42 
Gyptone Inspeksjonsluke for platetype BIG Quattro 47 

Gyptone Inspeksjonsluke for platetype BIG Base

Dimensjon: 350x350 mm

Dimensjon: 500x500 mm (kun Base)

(Leverandør: Gyproc AS)

Brannklasse:
Kledningsklasse A2-s1,d0 (K1-A) 

Overflateklasse B-s1,d0 (In1)

Overflate:
Ubehandlet (behandling medtas i annet kapittel)

Spesielle krav:

Tilleggsinformasjon:
Antall:
	stk
	
	
	


Beskrivelsestekster Gyproc AS

